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PRODOTTI VERNICIANTI E AUSILIARI

DETERGENTE NEUTRO PER PAVIMENTI IN LAMINATO
VINYL LAMINA-CLEAN è un detergente igenizzante e profumato, indicato per la pulizia di tutti i pavimenti in laminato. 
Grazie alle suè proprietà igenizza la superficie senza lasciare aloni e dona all’ambiente un fresco profumo di pulito.

CARATTERISTICHE TECNICHE:
- Base acqua 
- Ideale per pavimenti in laminato 
- Igenizza e profuma 
- 
AREA DI APPLICAZIONE: 
- Pavimentazioni in Laminato
- Pavimentazioni in legno multistrato verniciati UV
- Pavimenti vinilici (PVC, LVT o SPC) previo test applicativo

NON UTILIZZARE:
- Su fondi grezzi
-  Su materiali estremanente assorbenti o porosi

CARATTERISTICHE SPECIFICHE (a C.N.):
Aspetto: Liquido paglierino

Viscosità Brookfield a 20 °C (mPa*s): 750 - 1050

Resa: (g/m2): Varia in base alla diluizione e alla superfice trattata

Tempo di asciugatura (ore): Varia in base alla diluizione e alla superfice trattata

Temperatura d'uso (°C): +10 a +25

Applicazione/Attrezzi: Panno pulito, mop

Magazzinaggio (mesi):
temperatura compresa fra +5 °C e +25 °C 12

Informazioni sullo smaltimento: Smaltire in conformità alle vigenti disposizioni locali e nazionali

Confezioni: Bottiglie da 1 l

Limitazioni d'uso:

Conservare il prodotto in un luogo asciutto e lontano da raggi diretti del sole. 
Teme il gelo
Usare sempre adeguati sistemi di protezione individuali
Consultare sempre la Scheda Tecnica e la Scheda di Sicurezza

APPLICAZIONE: 
Rimuovere accuratamente la polvere presente sulla superficie. Per la pulizia ordinaria aggiungere 5-10 % di VINYL 
LAMINA-CLEAN in 5/10 litri d’acqua e pulire l’intera superfice con un mocio o un panno umido ben strizzato. Non 
è necessario risciacquare. Usare sempre adeguati sistemi di protezione individuali. Consultare sempre la scheda 
tecnica e di sicurezza del prodotto.

PITTOGRAMMI DI PERICOLO:
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